HG tegelvioeren behandelmatrix

Behandeling

Cementsluier/resten
verwijderen

Poreuze
tegels

Niet
poreuze
tegels

(hoog)-
Glans
tegels

Basisbescherming
aanbrengen
(impregneren)/
poreusheid opheffen

Oppervlakte
beschermen tegen
indringen van vuil en
slijtage

Onzichtbaar
beschermen tegen
indringen van vuil en
viekken

Regelmatig reinigen

Intensief reinigen,
beschermlaag
verwijderen,
voorbehandeling
beschermlaag

Olie- en vetvlekken
verwijderen

\

extreem
krachtreiniger

Extreem sterke vet en vuil verwijderaar

voor het verwijderen van de echte
probleemvervuilingen op vioertegels,

plavuizen en alle soorten natuursteen.
Ook geschikt voor het verwijderen van

alle soorten tegel (polish)beschermfilms.

J

product 2 o

Attentie:
Fles rechtop vervoeren en bomss—s

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via
+31(0)36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op
www.HG.eu

GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige
brandwonden en oogletsel. P101-
Bij het inwinnen van medisch
advies, de verpakking of het
etiket ter beschikking hou-
den. P102- Buiten het bereik
van kinderen houden. P280-
Draag beschermende hand-
schoenen en oogbescherming.
P301+P330+P331- NA INSLIKKEN:
de mond spoelen. GEEN braken opwek-
ken. P303+P361+P353- BlJ CONTACT
MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of
afdouchen]. P305+P351+P338- BlJ CONTACT MET
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking
afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval. Bevat: natriumhydroxide EINECS: 215-185-5.
HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700, www.HG.eu

bevat o.a.:

niet ionogene

en anionogene
opperviakteactieve |« 5%
stoffen,
fosfaten

4

0

00

0 "000000%0

0543500210000 2002




