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HG kachelruitjes reiniger

HG "kachelruitjes reiniger" is een
schuimreiniger en verwijdert op
een gemakkelijke manier roet,
vet en teer van glazen ruiten van
kachels en haarden. Eveneens
geschikt voor het verwijderen van
lichte roetaanslag op bakstenen
en schouwen.

Gebruiksaanwijzing: Het te
behandelen oppervlak moet koud of
hooguit lauw zijn. De nippel op de
voorzijde indrukken en een kwartslag
draaien. HG "kachelruitjesreiniger”
op het oppervlak sprayen. Het
schuim 3-5 minuten laten inwerken
en vervolgens met een natte spons
afnemen. Bij hardnekkige vervuiling
de behandeling herhalen. Na gebruik
de nippel weer een kwartslag
terug draaien (blokkeerstand) en
daarna direct de spuitopening
doorspoelen met behulp van heet
water uit de kraan, bijvoorbeeld via
de ontluchtingsgaatjes aan de zijkant
van het schuimpijpje. Hierdoor wordt
voorkomen dat de spuitopening bij
hergebruik minder goed zou kunnen
functioneren.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en
bewaren. Niet toepassen op marmer
en ander kalkhoudend natuursteen,
onbehandeld aluminium en kunststof
opperviakken. De omgeving
afschermen. Uitlopen van de vloeistof
vermijden. » Gegevensblad medisch
personeel is op te vragen via 036 54
94 777 » Consumenten informatieblad
is te verkrijgen op www.HG.eu
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HG kachelruities
reniger

bevat o.a.:

niet ionogene
en anionogene
opperviakte-
actieve stoffen,
fosfonaten

GEVAAR H314-
Veroorzaakt ernstige
brandwonden en oogletsel.
01- Bij het inwinnen
van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter
beschikking houden. P102-
Buiten het bereik van
kinderen houden. P280-
Draag beschermende
handschoenen en
cogbescherming.
P303+P361+P353- BIJ
CONTACT MET DE HUID
(of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water
afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338- BIJ
CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen
verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P310- Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM  of
een arts raadplegen.
P501- Inhoud/verpakking
afvoeren naar inzamelpunt
voor gevaarlijk of
bijzonder afval. Bevat:
natriumhydroxide,
EINECS 215-185-5,
benzeengulfonzuur,
Iderivaten,

EINECS




